
NOTICEETLISTEDEPIÈCES

PORTAILEASY ALTO
(SARI, ADRIA, CANO, KITO ET NESIA)

COULISSANT MOTORISABLE

LISTEDEPIÈCES

LARGEUR4000 MM ENTREPILIERS
1100, 1350, 1600 OU1850 MM SOUSCHAPEAU



LISTEDEPIÈCES

2 Traverses

perforées

RefVSG030

4 Bouchons3 trous

Ref BR3T

ACCESSOIRESDESBATTANTS

1 Cachede finition

Ref VSG027 pour traverse haute

Renfort en aluminium brut pour motorisation

PROFILSDUREMPLISSAGE

Photosnon contractuelles

PROFILSDUCADRE

15 Lamesde 180 
x 20 mm

RefVSG011

8 Vis BULDEXpour fixation
des bouchons

1 Guide olive comprenant : 

2 Roulettes+4 
vis à tête 
héxagonale 
autoforeuses

1 Butée de réceptioncomprenant : 

- 1 équerre de fixation

- 1 support ref VSG004/120 à perforer

- 2 pièces de réception ref VSG001/60

- 2 joints 

- 2 boulons + 2 écrous + 4 rondelles

- 2 bouchons ref BU + 4 vis buldex + 2 
caches vis

8 Bouchons pour vis 
buldex

8 Vis pourfixation

des lames
1 Butée de centrage comprenant : 

- 1 support ref VSG003/120

- 1 cache ref VSG026/120 pour support

- 2 bouchons ref BU + 4 vis buldex + 2 
caches vis + 2 vis autoforeuses

4 Rails de 2 mètres

- 2 galets+ visserie

- 1 équerre de fixation 
(visserie de fixation au pilier 
non fournie) 

14 Tôlesde 120 x 2  mm

RefVSG024

PortailsALTO, CANO, ADRIA.

7 Tôles Portail NESIA.

8 Tôles PortailKITO.

Pas de tôle Portail SARI.

Si vous avez choisi

l'option Embouts deFinition :

12 pour Portails ADRIA  et CANO
28 inter-lames 
Ref VSG027/104

AVERTISSEMENT



Photosnon contractuelles caches vis + 2 vis autoforeuses

Nous portons une grande attention à l'entretien de nos produits. C'est pourquoi, tous les profils et accessoires sont 
nettoyés et vérifiés lors de leur conditionnement. 

Lors du montage de votre portail, posez toujours les profils sur une surface propre et lisse pour éviter tout risque de 
rayure.

Les profils s'emboîtent les uns dans les autres. Vérifiez que chaque profil est bien emboîté et ajusté à chaque étape.

Si le profil ne glisse pas parfaitement, utilisez le maillet avec l'embout en plastique (pas un marteau!!!) pour le 
mettre en place.

Prépareztous les profils et les accessoires de 
votre battant sur un carton.
Préparez vos outils :
- une visseuse avec porte embout rallongé,
- un embout torx 30x25 pour vis buldex,
- un embout philips PH2x25
- un embout pour vis à tête héxagonale de 8
- une perçeuse
- un foret de 4 et un foret de 8
- un maillet,
- huile de lubrification pour les vis (facultatif).

Préparez 4 tréteaux recouverts de carton pour 
ne pas rayer les profils.

Porte embout rallongé

Embouttorx 30x25 
pour vis buldex

Emboutphilips PH2x25 
pour les vis des lames

AVERTISSEMENT

AVANTDECOMMENCER

Photosnon contractuelles

PORTAILEASY COULISSANTALTO



Lamede 180 x 20 mm

RefVSG011

Bouchons3 trous

Ref BR3T

PORTAILEASY COULISSANTALTO

Traverse Ref VSG030 + renfort 
alu pour motorisation

Photosnon contractuelles

LEPORTAIL EASY COULISSANT ALTO EST RECOUPABLE EN HAUTEUR À VOS DIMENSIONS.

Adaptez votre portail à votre espace disponible et créez votre propre modèle en recoupant les 
lames et les tôles à l'aide d'une simple disqueuse et d'un disque fin.

Interlame 
Ref VSG027

Bouchons3 trous

Ref BR3T

Roulette Roulette

Traverse Ref VSG030 + Cache 
de finition Ref  VSG027

Rail

Tôle de 120x2 mm

Ref VSG024

LESCÔTESDEVOTREINSTALLATION: PORTAILEASYCOULISSANTALTO

SARI, ADRIA, CANO, NESIAOUKITO

Le portail EASY ALTO de largeur 4000mm comporte 15 lames et 14 tôles



Rail Roulette

La hauteurindiquée pour la commande de votre portail correspond à 

LA HAUTEUR MINIMUM NÉCESSAIRE DES PILIERS : 1100, 1350, 1600 ET 1850 mm

(du seuil jusqu'au haut du pilier). Ce n'est pas la hauteur du portail seul.

Vos piliers doivent donc mesurer au minimum 1100, 1350, 1600 et 1850 mm pour l'installation d'un portail EASY 
COULISSANT Sungates ALTO, SARI, ADRIA, CANO, NESIA OU KITO.

AVEC LES LAMES ET LES TÔLES RECOUPABLES, VOUS RÉALISEREZ VOTRE PORTAIL SUR-MESURE

si vous n'avez pas ces dimensions exactes en hauteur.
Photosnon 

contractuelles

LESCÔTESDEVOTREINSTALLATION: PORTAILEASYCOULISSANTALTO

Guide olives

Traverse haute

Environ1 cm

SENS D'OUVERTURE INTERCHANGEABLE

LAMES ET TÔLES 

RECOUPABLES EN HAUTEUR

LA HAUTEURSOUSCHAPEAU1100, 1350, 1600 OU1850 MM

SARI, ADRIA, CANO, NESIAOUKITO

Le portail EASY ALTO de largeur 4000mm comporte 15 lames et 14 tôles

LESCÔTESDEVOTREINSTALLATION: PORTAILEASYCOULISSANT4000 MM



contractuellesLe portail EASY ALTO de largeur 4000mm comporte 15 lames et 14 tôles

Rails Roulette

Butéede réception et 
butée de centrage
côté fermeture du portail 
(motorisé)

LESCÔTESDEVOTREINSTALLATION: PORTAILEASYCOULISSANT4000 MM

*Recouvrement du remplissage du portail sur le pilier,
VARIABLEselon la largeur commandée

Guide olives

Environ1 cm

Traverse haute

Photosnon contractuelles

SENS D'OUVERTURE INTERCHANGEABLE

ALTO, SARI, ADRIA, CANO, NESIAOUKITO

LA LARGEURENTREPILIERS4000 MM...

(del'intérieur dupilier gaucheà l'intérieur du pilier droit)

*LARGEUR DU REMPLISSAGE DU PORTAIL (DE LA 1ÈRE A LA DERNIÈRE LAME) ET RECOUVREMENT SUR LE PILIER CÔTÉ REFOULEMENT

- 4170 mm pour une largeur entre piliers de 4000 mm et recouvrement de 170 mm sur le pilier

IMPORTANT : LALARGEUR INDIQUÉE POUR LA COMMANDE DE VOTRE PORTAIL CORRESPOND À LA LARGEUR ENTRE LES PILIERS : 4000 MM.

Il doit donc y avoir 4000 mm d'espace disponible ENTRE LES PILIERS pour l'installation d'un portail EASY COULISSANT

ALTO, SARI. ADRIA, CANO, NESIA ou KITO Sungates.

L'ESPACE DISPONIBLE NÉCESSAIRE CÔTÉ REFOULEMENT EST ÉGAL À LA LARGEUR ENTRE LES PILIERS + 300 MM SOIT 4300 MM.

NOTICEDEMONTAGE

Le portail EASY ALTO de largeur 4000mm comporte 15 lames et 14 tôles


