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LISTEDEPECES

PROFIL®UCADRE PROFIL®UREMPLISSAGE
2 Montants 7 Lamede - B 6 Tolesde 120 x 2 mm |
perforés 180 x 20 mm ‘ RefVSG024 / ;
RefVSGO030 RefVSGO011 Portillon DORIA, BORA, L R,
dont 1 pour la REKO, MOTI,

serrure

REDA, TARO et YOURI.

5 TolesPortillon KAVI.

1 TélePortillon MANO.

Pas de tole Portillon ELANO.

3 Cachesle finition
Ref VSG027 pour montant

ACCESSOIRBEBATTANTS

14 vis poufixation 5 2gondsalu laquéesr
4 bopchons trous - des lames accessoires (visserie

Ref BR3T au pilier non fournie)

1 kit serrurecomprenant:
- 1 serrure réversible
-1 cylindre + clés + 1 visentree,

12 interlames
pourtdles

RefVSGO027/104 ——

2 poignées noires + 1 carré recoupable

@ 2 palierspourbouchons - 1 equerre de réception perforée,
3 trous pour gonds - 5 visautoforeuses et 2 pastilles adhésives
8 vis BULDEXour ‘Me.s  1butée de réception comprenant Si vous avez ¢hoisi A
fixation des bouchons v-»*"" -1 support ref VSGO04/SER/200 I'_optiiEmbo_uts deFinition :
BT omrsponvevwer oo ssormsenas. L,

2 vis buldex + 2 h _ 6 pour Portails REDA, RIO et MOTI
Photosnon contractuelles - Vis buldex caches vis 5 pour Portails BORA, LAMAR et REKO



AVERTISSEMENT

Nous portons une grande attention a I'entretien de nos produits. C'est pourquoi, tous les profils et accessoires sont

nettoyes et vérifiés lors de leur conditionnement.

Lors du montage de votre portail, posez toujours les profils sur une surface propre et lisse pour éviter tout risque de

rayure.

Les profils s'emboitent les uns dans les autres. Vérifiez que chaque profil est bien emboité et ajusté a chaque étape.

Si le profil ne glisse pas parfaitement, utilisez le maillet avec I'embout en plastique (pas un marteau!!!) pour le

mettre en place.

AVANTDEGCOMMENCER

Préparezous les profils et les accessoires de
votre battant sur un carton.

Préparez vos outils :

- une visseuse avec porte embout rallonge,

- un embout torx 30x25 pour vis buldex,

- un embout philips PH2x25

- un maillet,

- huile de lubrification pour les vis (facultatif).

- 18V

Préparez 4 tréteaux recouverts de carton po
ne pas rayer les profils.

Photosnon contractuelles

Porte embout rallongé

Emboutphilips PH2x25
pour les vis des lames



PORTILLOBAS WIANUEL
EXEMPLIMODELPLEINDORIA

LEPORTILLON EASY EST RECOUPABLE EN LARGEUR A VOS DIMENSIONS.

Adaptez votre portillon a votre espace disponible et créez votre propre modele en recoupant
les toles et/ou les lames a l'aide d'une simple disqueuse et d'un disque fin.

Lamede 180 x 20 mm
Gond RefVSGO011

Bouchon3 trousRef BR3T

Montant Ref VSGO030
+ Cachale finition S,errur_e avec butée de
Ref VSG027 reception

Tole 120 x 2 mm
Montant Ref VSG030

RefVSG024
avec serrure
+ Cachesle finition
Ref VSG027
Gond

Bouchon3 trousRef BR3T

Photosnon contractuelles Leportillon EASY DORIA H2000 mm comporte 7 lames et 6 tbles



LESCOTESEVOTRENSTALLATIONFORTILLOBASY

DORIA, BORA, LAMAR, RIO, MANO, KAVI, YOURI, REDA, RERQ, IO HI.ANO
LA HAUTEUR. (=PORTILLONJEUWXENHAUTETENBAS

Serrure réver
Encombrement du gond

environ 30 mm
Gond

| coté jardin

Hauteur minimum
des piliers 2000 mm
(du sevil jusqu'au
haut du pilier)

L
Hauteur sous portillon Sel.é: Butée de réception portillon EASY DORIA,
35mm BORA, LAMAR, ELANO, MANQO, KAVI, MOTI,
associé a un portail YOURI, REKO, TARO, RIO;, REDA
BATTANT EASY*

avec poignée pour portillon manuel

La hauteurindiquée pour la commande de votre portillon EASY* 2000 mm correspond a
LA HAUTEUR MINIMUM NECESSAIRE DES PILIERS : 2000 mm
(du seuil jusqu'au haut du pilier).
Vos piliers doivent donc mesurer au minimum 2000 mm
pour l'installation d'un portillon EASY BATTANT*

*DORIA, BORA, LAMAR RIO, MANO, KAVI, YOURI, REDA, REKO, MOTI, TARO OU ELANO
Photosnon contractuelles

Leportillon EASY DORIA H2000 mm comporte 7 lames et 6 toles



LA LARGEUR. (=PORTILLONJEUX

Serrure réversible

Jeu entre le montant et
le pilier c6té serrure :

™

40 mm (B)
gond ——ﬁ
Jeu entre le montant et >
le pilier coté gonds::
30 mm (A) N
(possibilité de réglage
des gonds¥*)
Largeur entre piliers (de
Lames et tdles lintérieur du [EIERNE | |
RECOUPABLES alintérieur du pilier droit) Butée de réception portillon EASY
EN LARGEUR DORIA, BORA, LAMAR, ELANO,

MANO, KAVI, MOTI, YOURI, REKO,
TARO, RIO, REDA avec poignée pour
portillon manuel

JEUENTRE MONTANT ET PILIER COTE GONDS (A)+JEU ENTRE MONTANT ET PILIER COTE SERRURE (B)+LARGEUR 1 VANTAIL (BELARGI
30 mm (A) + 40 mm (B) + 930 mm (C) =1000 mm

Photosnon contractuelles Leportillon EASY DORIA H2000 mm comporte 7 lames et 6 toles



